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タッチパネルで実現したストレスフリーな操作感 使いやすさと便利さを徹底追及したpH/イオンメータ
pH Meters

pHメータ
LAQUA F-70 シリーズ

F-72型

●大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作を実現（F-72、73、74）。
　 グラフ・ アナログ 表 示 に ワンフリ ッ ク で 切 り 替 え、 ２ チ ャ ンネル 画 面 同 時 表 示

（F-73.74.74BW）、ユーザガイド表示など多彩な画面を簡単に切り替えができます。
●充実のナビゲーション機能とユーザガイド
　正しいメンテナンス・点検をナビゲーションでサポート・ユーザガイド内蔵で困ったと

きは解決まで導きます。
●校正アシスト機能付きで、校正のタイミングを数値とグラフで可視化。正しい測定をサ

ポートします。
●使いやすさを追求した本体・電極スタンド
　ガラストップとラウンドボディでお手入れが簡単な、本体と容器の位置や大きさを選ば

ないフリーアーム式電極スタンドで測定のストレスフリーを実現します。
●USP/EP/JPの製薬用水測定対応（F-74S）
　アプリケーション機能を搭載し、第十六改正日本薬局方の製薬用水測定の規定手順を自

動実行、結果まで導きます。
●簡単なデータ処理
　本体にデータを2000件（F-71S/F-74BW-Sは999件）保存でき、検索機能で簡単検索。
　PCと簡単接続でき、USBメモリ対応でデータ移動も可能です。（USBメモリ：F-72S/F-73S/

F-74S）
●GLP・GMP対応
　セキュリティ機能、専用プリンタ（オプション）などでGLP/GMP対応をサポートします。
●多彩なpH電極で様々なアプリケーションをサポートします。
　タフかつ高速応答を実現したスタンダードToupH電極（9615S-10D）、50μLから測定でき

るマイクロToupH電極（9618S-10D）、表面の液滴など押し当てて測定できる割れないフラ
ットISFET pH電極（0040-10D）など用途に応じて様々なpH電極をご用意しております。

※pH電極セットには9615S-10Dが標準付属します。その他電極は551頁をご参照ください。

■仕様

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

セット

本体＋pH電極＋標準液セット 本体＋pH電極＋標準液セット 本体＋pH電極＋標準液セット 本体＋pH電極＋標準液セット 本体＋pH電極＋標準液セット
F-71S F-72S F-73S F-74BW-S F-74S
セット標準価格￥185,000 セット標準価格￥230,000 セット標準価格￥330,000 セット標準価格￥330,000 セット標準価格￥380,000
●pH電極（9615S－10D）付属 ●pH電極（9615S－10D）付属 ●pH電極（9615S－10D）付属 ●pH電極（9615S－10D）付属 ●pH電極（9615S－10D）付属

商品コード 311017 311026 311028 311053 311055
型 式 F-71T（商品コード 311018） F-72T（商品コード 311027） F-73T（商品コード 311029） F-74BW-T（商品コード 311054） F-74T（商品コード 311056）
計量法・型式 SS111 SS111 SS111 SS112 SS112
JIS形式 JIS形式Ⅰ JIS形式0 JIS形式0 JIS形式Ⅰ JIS形式0

測
定
方
式

pH ガラス電極方法 ガラス電極方法 ガラス電極方法 ガラス電極方法 ガラス電極方法
イオン − イオン電極法 イオン電極法 − イオン電極法
導電率 − − − 交流2電極法 交流2電極法
電気抵抗率 − − − 電気伝導率換算 電気伝導率換算
抵抗率 電気伝導率換算 電気伝導率換算

測
定
範
囲

pH 0.000～14.000pH（0.001pH） 0.000～14.000pH（0.01/0.001pH） 0.000～14.000pH（0.01/0.001pH） 0.000～14.000pH（0.01/0.001pH） 0.000～14.000pH（0.001pH）
mV（ORP） ±1999.9mV（0.1mV） ±1999.9mV（0.1mV） ±1999.9mV（0.1mV） ±1999.9mV（0.1mV） ±1999.9mV（0.1mV）
温度 0.0～100.0℃（0.1℃） 0.0～100.0℃（0.1℃） 0.0～100.0℃（0.1℃） 0.0～100.0℃（0.1℃） 0.0～100.0℃（0.1℃）
イオン − 0.00μ～999g/L（mol/L）

（有効数字3桁）
0.00μ～999g/L（mol/L）

（有効数字3桁）
0.00μ～999g/L（mol/L）

（有効数字3桁）
0.00μ～999g/L（mol/L）

（有効数字3桁）

導電率 − − −

セル定数100m-1：0.000mS/m～19.99S/m
セル定数10m-1：0.0μS/m～1.999S/m

セル定数1000m-1：0.00mS/m～199.9S/m
（0.05％ FS）

電気抵抗率 − − − 0.00～80.00PPT/0.000%～8.000％
（0.01PPT/0.001%）

低効率 − − −

セル定数100m-1：0.00Ω・m～199.9kΩ・m
セル定数10m-1：0.0Ω・m～1.999MΩ・m

セル定数1000m-1：0.000Ω・m～19.99kΩ・m
（0.05％ FS）

TDS − － － 0.01㎎/L～1,000g/L（0.01㎎/L）

計
器
再
現
性

pH ±0.005pH±1digit ±0.001pH±1digit ±0.001pH±1digit ±0.005pH±1digit ±0.001pH±1digit
mV（ORP） ±0.1mV±1digit ±0.1mV±1digit ±0.1mV±1digit ±0.1mV±1digit
電気抵抗率 ±0.1℃±1digit ±0.1℃±1digit ±0.1℃±1digit ±0.1℃±1digit
イオン − ±0.5％FS±1digit ±0.5％FS±1digit ±0.5％FS±1digit
導電率 − − − ±0.5％FS±1digit
抵抗率 − − − ±0.5％FS±1digit

電源 AC100～240V 50/60Hz AC100～240V 50/60Hz AC100～240V 50/60Hz AC100～240V 50/60Hz
重さ 約500g 約700g 約700g 約500g 約700g
本体価格 ¥165,000 ¥210,000 ¥310,000 ¥310,000 ¥360,000




